


этаже третьего корпуса
МБДОУ №18 по адресу: г.
Красноярск, Матросова, 30
У, в соответствии с ГОСТ Р
12.4.026, а также не
обеспечена его
травмобезопасность при
высоте выхода 1,82 М

регламентами, принятыми в соответствии с
Федеральным законом "О техническом
регулировании", и пожарный риск не превышает
допустимых значений, установленных настоящим
Федеральным законом;

2) если в полном объеме выполнены требования
пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с
Федеральным законом "О техническом
регулировании", и нормативными документами по
пожарной безопасности

В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требования пожарной безопасности»

В случае, если положениями настоящего
Федерального закона (за исключением положений
статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12

статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего
Федерального закона) устанавливаются более высокие
требования пожарной безопасности, чем требования,
действовавшие до дня вступления в силу
соответствующих положений настоящего
Федерального закона, в отношении объектов защиты,
которые были введены в эксплуатацию либо проектная
документация на которые была направлена на
экспертизу до дня вступления в силу соответствующих
положений настоящего Федерального закона,
применяются ранее действовавшие требования. При
этом в отношении объектов защиты, на которых были
проведены капитальный ремонт, реконструкция или
техническое перевооружение, требования настоящего
Федерального закона применяются в части,
соответствующей объему работ по капитальному
ремонту, реконструкции или техническому
перевооружению.

В соответствии с частью 1 статьи 89
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требования пожарной
безопасности» в редакции Федерального закона от
10.07.2012№ФЗ-117.

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и
выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать
безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных
путей и выходов производится без учета применяемых
в них средств пожаротушения.

п. 4.1.5. Свода правил 1.131302020 «Свод
правил. Системы противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы»

Отклонения от геометрических параметров
эвакуационных путей и выходов допускается в
пределах не более чем 5%.

п. 4.2.18. Свода правил 1.13130.2020 «Свод
правил. Системы противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы»

Высота эвакуационных выходов в свету должна
быть, как правило, не менее 1,9 м.

В любом случае при высоте выхода менее 1,9 м
должно быть применено обозначение верхнего края
выхода в соответствии с ГОСТ Р 12.40%, а также
обеспечена его травмобезопасность.
что не противоречит требованиям

п. 31 примечания 2 Н 102-54 «Противопожарные
нормы строительного проектирования промышленных
предприятий и населенных мест» Высота дверей и
проходов, используемых для эвакуации как в
помещениях, так и в лестничных клетках, должна быть
в чистоте не менее 2м.

280/1/2 При эксплуатации
эвакуационных путей и
выходов не обеспечивается
соблюдение проектных
решений и требований

В соответствии п. 23 Правил противопожарного
режима в РФ, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 16.09.2020№ 1479.

При эксплуатации эвакуационных путей и
выходов руководитель организации обеспечивает
соблюдение проектных решений (в части
ОСВСЩСННОСТИ КОЛИЧССТВЗ РЗЗМСРОВ И ОбЪСМНО-
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эвакуационного выхода 1-
го этажа здания второго
корпуса МБДОУ №18 по
адресу: г. Красноярск,
Матросова, 30 У, в общий
коридор в соответствии
с ГОСТ Р 12.4.026, & также
не обеспечена его
травмобезопасность при
высоте пути 1,90-1,97м.
(установлена арка)

следующих условий:
1) если в полном объеме выполнены требования

пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с
Федеральным законом "О техническом
регулировании", и пожарный риск не превышает
допустимых значений, установленных настоящим
Федеральным законом;

2) если в полном объеме выполнены требования
пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с
Федеральным законом "О техническом
регулировании", и нормативными документами по
пожарной безопасности

В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального
закона от 2207.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требования пожарной безопасности»

В случае, если положениями настоящего
Федерального закона (за исключением положений
статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12
статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего
Федерального закона) устанавливаются более высокие
требования пожарной безопасности, чем требования,
действовавшие до дня вступления в силу
соответствующих положений настоящего
Федерального закона, в отношении объектов защиты,
которые были введены в эксплуатацию либо проектная
документация на которые была направлена на
экспертизу до дня вступления в силу соответствующих
положений настоящего Федерального закона,
применяются ранее действовавшие требования. При
этом в отношении объектов защиты, на которых были
проведены капитальный ремонт, реконструкция или
техническое перевооружение, требования настоящего
Федерального закона применяются в части,
соответствующей объему работ по капитальному
ремонту, реконструкции или техническому
перевооружению.

В соответствии с частью 1 статьи 89
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требования пожарной
безопасности» в редакции Федерального закона от
10.07.2012№ФЗ-1 17.

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и
выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать
безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных
путей и выходов производится без учета применяемых
в них средств пожаротушения.

п. 4.1.5. Свода правил 1.13130.2020 «Свод
правил. Системы противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы»

Отклонения от геометрических параметров
эвакуационных путей и выходов допускается в
пределах не более чем 5%.

п. 4.3.2. Свода правил 1.13130.2020 «Свод
правил. Системы противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы»

Высота горизонтальных участков путей
эвакуации в свету, как правило, должна быть не менее
2 м. В местах уменьшения высоты эвакуационного
пути до значения менее 2 м требуется
предусматривать обозначения указанных мест
сигнальной разметкой в соответствии сГОСТ
12.40% и мероприятия для предотвращения
травмирования людей.
что не противоречит требованиям

п. 4.6. СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные
нормы» Ширина путей эвакуации в свету должна
быть не менее 1 м, дверей - не менее 0,8 м. Высота
прохода на путях эвакуации должна быть не менее 2
м.

280/1/11 Ширина горизонтальных
участков путей эвакуации
(проем, ведущий с холла

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требования пожарной безопасности»

1. Пожарная безопасность обьекта защиты
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центрального
эвакуационного выхода 1-
го этажа здания второго
корпуса МБДОУ №18 по
адресу: г. Красноярск,
Матросова, 30 У, в общий
коридор менее 1,0 М. (по
факту О,87м., установлена
арка)

считается обеспеченной при выполнении одного из
следующих условий:

1) если в полном объеме выполнены требования
пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с
Федеральным законом "О техническом
регулировании", и пожарный риск не превышает
допустимых значений, установленных настоящим
Федеральным законом;

2) если в полном объеме выполнены требования
пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с
Федеральным законом "О техническом
регулировании", и нормативными документами по
пожарной безопасности

В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требования пожарной безопасности»

В случае, если положениями настоящего
Федерального закона (за исключением положений
статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12
статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего
Федерального закона) устанавливаются более высокие
требования пожарной безопасности, чем требования,
действовавшие до дня вступления в силу
соответствующих положений настоящего
Федерального закона, в отношении объектов защиты,
которые были введены в эксплуатацию либо проектная
документация на которые была направлена на
экспертизу до дня вступления в силу соответствующих
положений настоящего Федерального закона,
применяются ранее действовавшие требования. При
этом в отношении объектов защиты, на которых были
проведены капитальный ремонт, реконструкция или
техническое перевооружение, требования настоящего
Федерального закона применяются в части,
соответствующей объему работ по капитальному
ремонту, реконструкции или техническому
перевооружению.

В соответствии с частью 2 ст. 53 Федерального
закона №123-ФЗ "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности" Пути эвакуации
людей при пожаре
Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны
быть:
1) установлены необходимое количество, размеры и
соответствующее конструктивное исполнение
эвакуационных путей и эвакуационных выходов;
2) обеспечено беспрепятственное движение людей по
эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;
3) организованы оповещение и управление движением
людей по эвакуационным путям (в том числе с
использованием световых указателей, звукового и
речевого оповещения).

п. 4.3.3 СП 1.13130‚2020 «Системы
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и
выходы»
Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и
пандусов должна быть не менее:
1,2 м - для коридоров и иных путей эвакуации, по
которым могут эвакуироваться более 50 человек;
0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;
1,0 м - во всех остальных случаях.
что не противоречит требованиям

п. 4.6. СНиП 2.01.02—85 «Противопожарные
нормы» Ширина путей эвакуации в свету должна
быть не менее 1 м, дверей - не менее 0,8 М.

280/1/12 В лестничной клетке
отсутствует дверь с
приспособлением для
самозакрывания и с
уплотнением в притворах,
отделяющая лестничную

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требования пожарной безопасности»

1. Пожарная безопасность объекта защиты
считается обеспеченной при выполнении одного из
следующих условий:

1) если в полном объеме выполнены требования
пожарной безопасности, установленные техническими
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клетку от общего коридора
1-го этажа второго корпуса
МБДОУ №18 по адресу: г.
Красноярск, Матросова, 30
У (установлена арка)

регламентами, принятыми в соответствии с
Федеральным законом "О техническом
регулировании", и пожарный риск не превышает
допустимых значений, установленных настоящим
Федеральным законом;

2) если в полном объеме выполнены требования
пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с
Федеральным законом "О техническом
регулировании", и нормативными документами по
пожарной безопасности

В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требования пожарной безопасности»

В случае, если положениями настоящего
Федерального закона (за исключением положений
статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12
статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего
Федерального закона) устанавливаются более высокие
требования пожарной безопасности, чем требования,
действовавшие до дня вступления в силу
соответствующих положений настоящего
Федерального закона, в отношении объектов защиты,
которые были введены в эксплуатацию либо проектная
документация на которые была направлена на
экспертизу до дня вступления в силу соответствующих
положений настоящего Федерального закона,
применяются ранее действовавшие требования. При
этом в отношении объектов защиты, на которых были
проведены капитальный ремонт, реконструкция или
техническое перевооружение, требования настоящего
Федерального закона применяются в части,
соответствующей объему работ по капитальному
ремонту, реконструкции или техническому
перевооружению.

В соответствии с частью 1 статьи 89
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требования пожарной
безопасности»
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и
выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать
безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных
путей и выходов производится без учета применяемых
в них средств пожаротушения..

п. 4.4.6. Свода правил 1.131302020 «Свод
правил. Системы противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы»

Выходы из помещений и этажей на лестничные
клетки должны быть оборудованы дверями с
приспособлением для самозакрывания и с
уплотнением в притворах, за исключением дверей
квартир.
что не противоречит требованиям

п. 4.21. СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные
нормы» Устройство проемов (за исключением
дверных) во внутренних стенах лестничных клеток не
допускается.

280/1/13 В лестничной клетке
отсутствует дверь с
приспособлением ДЛЯ
самозакрывания И с
уплотнением в притворах,
отделяющая лестничную
клетку от общего коридора
2-го этажа второго корпуса
МБДОУ №18 по адресу: г.
Красноярск, Матросова, 30
У (установлена арка)

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требования пожарной безопасности»

1. Пожарная безопасность объекта защиты
считается обеспеченной при выполнении одного из
следующих условий:

1) если в полном объеме выполнены требования
пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с
Федеральным законом "О техническом
регулировании", и пожарный риск не превышает
допустимых значений, установленных настоящим
Федеральным законом;

2) если в полном объеме выполнены требования
пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с
Федеральным законом "О техническом
регулировании", и нормативными документами по
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пожарной безопасности
В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требования пожарной безопасности»

В случае, если положениями настоящего
Федерального закона (за исключением положений
статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12
статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего
Федерального закона) устанавливаются более высокие
требования пожарной безопасности, чем требования,
действовавшие до дня вступления в силу
соответствующих положений настоящего
Федерального закона, в отношении объектов защиты,
которые были введены в эксплуатацию либо проектная
документация на которые была направлена на
экспертизу до дня вступления в силу соответствующих
положений настоящего Федерального закона,
применяются ранее действовавшие требования. При
этом в отношении объектов защиты, на которых были
проведены капитальный ремонт, реконструкция или
техническое перевооружение, требования настоящего
Федерального закона применяются в части,
соответствующей объему работ по капитальному
ремонту, реконструкции или техническому
перевооружению.

В соответствии с частью 1 статьи 89
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требования пожарнойбезопасности»
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и
выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать
безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных
путей и выходов производится без учета применяемых
в них средств пожаротушения,.

п. 4.4.6. Свода правил 1.131302020 «Свод
правил. Системы противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы»

Выходы из помещений и этажей на лестничные
клетки должны быть оборудованы дверями с
приспособлением для самозакрывания и с
уплотнением _в притворах, за исключением дверей
квартир.
что не противоречит требованиям

п. 4.21. СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные
нормы» Устройство проемов (за исключением
дверных) во внутренних стенах лестничных клеток не
допускается.280/1/14 Ширина ступени лестницы

3 типа, ведущей из
музыкального зала на
втором этаже второго
корпуса МБДОУ №18 по
адресу: г. Красноярск,
Матросова, 30 У составляет
Менее 25 СМ. (по факту 23
см.)

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требования пожарной безопасности»

1. Пожарная безопасность объекта защиты
считается обеспеченной при выполнении одного из
следующих условий:

1) если в полном объеме выполнены требования
пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с
Федеральным законом "О техническом
регулировании", и пожарный риск не превышает
допустимых значений, установленных настоящим
Федеральным законом;

2) если в полном объеме выполнены требования
пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с
Федеральным законом "О техническом
регулировании", и нормативными документами по
пожарной безопасности

В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требования пожарной безопасности»

В случае, если положениями настоящего
Федерального закона (за исключением положений
статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12
статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего
Федерального закона) устанавливаются более высокие
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нормативных документов
по пожарной безопасности,
а именно в ограждении
лестницы 3 типа, ведущей
из игрового помещения
группы «Красная шапочка»
на втором этаже первого
корпуса МБДОУ №18 по
адресу: г. Красноярск,
Матросова, 30 У
допускаются
горизонтальные членения
(согласно проекта от 1955
года «Детский сад на 100
мест на территории КХМЗ»
допускается только
вертикальные членения)

планировочных решений эвакуационных путей и
выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков
пожарной безопасности) в соответствии с
требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона
"Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности",

280/1/22 Ширина горизонтальных
участков путей эвакуации
(проем, соединяющий
здание первого и второго
корпусов МБДОУ №18 по
адресу: г. Красноярск,
Матросова, 30 У) менее
1,0м. (по факту 0,88м.,
установлена арка)

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требования пожарной безопасности»

1. Пожарная безопасность объекта защиты
считается обеспеченной при выполнении одного из
следующих условий:

1) если в полном объеме выполнены требования
пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с
Федеральным законом "О техническом
регулировании", и пожарный риск не превышает
допустимых значений, установленных настоящим
Федеральным законом;

2) если в полном объеме выполнены требования
пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с
Федеральным законом "О техническом
регулировании", и нормативными документами по
пожарнойбезопасности

В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального
закона от 22.07.2008 № 123—ФЗ «Технический
регламент о требования пожарной безопасности»

В случае, если положениями настоящего
Федерального закона (за исключением положений
статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12

статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего
Федерального закона) устанавливаются более высокие
требования пожарной безопасности, чем требования,
действовавшие до дня вступления в силу
соответствующих положений настоящего
Федерального закона, в отношении обьектов защиты,
которые были введены в эксплуатацию либо проектная
документация на которые была направлена на
экспертизу до дня вступления в силу соответствующих
положений настоящего Федерального закона,
применяются ранее действовавшие требования. При
этом в отношении объектов защиты, на которых были
проведены капитальный ремонт, реконструкция или
техническое перевооружение, требования настоящего
Федерального закона применяются в части,
соответствующей объему работ по капитальному
ремонту, реконструкции или техническому
перевооружению.

В соответствии с частью 2 ст. 53 Федерального
закона №123-ФЗ "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности" Пути эвакуации
людей при пожаре
Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны
быть:
]) установлены необходимое количество, размеры и
соответствующее конструктивное исполнение
ЧППЮ’ППППННЫК ПУТЁЙ 1’1 ЭРЁБУЁЧИЧННЫХ выходов:
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‚#`2) обеспечено беспрепятственное движение людей по
эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;
3) организованы оповещение и управление движением
людей по эвакуационным путям (в том числе с
использованием световых указателей, звукового и
речевого оповещения).

и. 4.3.3 СП 1.131302020 «Системы
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и
выходы»
Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и
пандусов должна быть не менее:
1,2 м - для коридоров И иных путей эвакуации, по
которым могут эвакуироваться более 50 человек;
0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;
1,0 м - во всех остальных случаях.
что не противоречит требованиям

п. 4.6. СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные
нормы» Ширина путей эвакуации в свету должна быть
не менее 1 м, дверей - не менее 0,8 м.280/1/23 ШИРИНЭ, двери ИЗ СПЭЛЬНОГО

ПОМСЩСНИЯ ГРУППЫ
((НСЗНЗЙКЭ.» В СПЗЛЬНОС
помещение ГРУППЫ
«Красная шапочка»,
ведущей в эвакуационному
выходу на лестницу 3 типа
со 2-го этажа первого
корпуса МБДОУ №18 по
адресу: г. Красноярск, ул.
Матросова, 30 У составляет
менее 0,8 м (по факту 0,62
М).

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требования пожарной безопасности»

1. Пожарная безопасность объекта зашиты
считается обеспеченной при выполнении одного из
следующих условий:

1) если в полном объеме выполнены требования
пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с
Федеральным законом "О техническом
регулировании", и пожарный риск не превышает
допустимых значений, установленных настоящим
Федеральным законом;

2) если в полном объеме выполнены требования
пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с
Федеральным законом "О техническом
регулировании", и нормативными документами по
пожарной безопасности

В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального
закона от 2207.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требования пожарной безопасности»

В случае, если положениями настоящего
Федерального закона (за исключением положений
статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12
статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего
Федерального закона) устанавливаются более высокие
требования пожарной безопасности, чем требования,
действовавшие до дня вступления в силу
соответствующих положений настоящего
Федерального закона, в отношении объектов защиты,
которые были введены в эксплуатацию либо проектная
документация на которые была направлена на
экспертизу до дня вступления в силу соответствующих
положений настоящего Федерального закона,
применяются ранее действовавшие требования. При
этом в отношении объектов защиты, на которых были
проведены капитальный ремонт, реконструкция или
техническое перевооружение, требования настоящего
Федерального закона применяются в части,
соответствующей объему работ по капитальному
ремонту, реконструкции или техническому
перевооружению.

В соответствии с частью 1 статьи 89
Федерального закона от 22.07.2008 № 123—ФЗ
«Технический регламент о требования пожарной
безопасности»
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и
выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать
безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных
путей и выходов производится без учета применяемых
в них средств пожаротушения.

п. 4.2.19 СП 1.13 130.2020 «Системы
противопожарной защиты. Эвакуационные пути и
выходы»
Ширина эвакуационных выходов должна быть, как
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правило, не менее 0,8 м. Из технических помещений и

кладовых площадью не более 20 м2 без постоянных

рабочих мест, туалетных и душевых кабин, санузлов, а

также из помещений с одиночными рабочими местами,

допускается предусматривать эвакуационные выходы
шириной не менее 0,6 м.
что не противоречит требованиям

п. 31 примечания 2 Н 102-54 «Противопожарные
нормы строительного проектирования промышленных
предприятий и населенных мест» ширина коридоров на

путях эвакуации должна быть не менее 1,4м., а ширина
дверей- не менее 0,8м.

;
280/1/24 Допускается

В соответствии п. 27 Правил противопожарного 01_12_2021
‘

Г МОЖ ение И Т Й режима в РФ‚ утвержденных постановлением
за ро д У 6 Правительства РФ от 16.09.2020№ 1479.

ЭВЗКУЗЦИИ (Установлены При эксплуатации эвакуационных путей,

% УНИТЗЗТЯ), ПУТЬ эвакуации ИЗ эвакуационных И аварийных ВЫХОДОВ запрещается:

ъ ИГ ОВОГО помещения
6) размещать (устанавливать) на путях

‹
р

_,
эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в

группы «Незнайка» на 1- проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в

ОМ этаже первого корпуса ЛИфТОВЫХ ХОЛЛЭХ, на ЛССТНИЧНЫХ площадках, маршах

_
лестниц, в дверных проемах, на эвакуационных люках)

МБДОУ №918 ПО адресу' Г“ различные изделия, оборудование, отходы, мусор и

КРЗСНОЯРСЩ УЛ. Матросова, другие предметы, препятствующие безопасной

30 у непосредственно эвакуации, а также блокировать двери эвакуационных
выхо ов,.

наружу проходит через
д

уборную комнату)
280/1/25 Вторая дверь В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального 01_12_2021

эвакуационного выхода из
игрового помещения группы
«Незнайка» на 1-ом этаже
первого корпуса МБДОУ
№18 по адресу: г.
Красноярск, ул. Матросова,
30 У непосредственно
наружу открывается не по
направлению выхода из
здания

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический

регламент о требования пожарной безопасности»
1. Пожарная безопасность объекта защиты

считается обеспеченной при выполнении одного из

следующих условий:
1) если в полном объеме выполнены требования

пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с

Федеральным законом "О техническом
регулировании", и пожарный риск не превышает
допустимых значений, установленных настоящим
Федеральным законом;

2) если в полном объеме выполнены требования
пожарной безопасности, установленные техническими

регламентами, принятыми в соответствии с

Федеральным законом "О техническом
регулировании", и нормативными документами по

пожарной безопасности
В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический

регламент о требования пожарной безопасности»
В случае, если положениями настоящего

Федерального закона (за исключением положений

статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12

статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего
Федерального закона) устанавливаются более высокие
требования пожарной безопасности, чем требования,
действовавшие до дня вступления в силу
соответствующих положений настоящего
Федерального закона, в отношении объектов зашиты,

которые были введены в эксплуатацию либо проектная
документация на которые была направлена на

экспертизу до дня вступления в силу соответствующих
положений настоящего Федерального закона,

применяются ранее действовавшие требования. При

этом в отношении объектов защиты, на которых были

проведены капитальный ремонт, реконструкция или
техническое перевооружение, требования настоящего
Федерального закона применяются в части,
соответствующей объему работ по капитальному

ремонту, реконструкции или техническому
перевооружению.

В соответствии с частью 2 ст. 53 Федерального
закона №123-ФЗ "Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности" Пути эвакуации
птппй ппп питал?



Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны
быть:
1) установлены необходимое количество, размеры и
соответствующее конструктивное исполнение
эвакуационных путей и эвакуационных выходов;
2) обеспечено беспрепятственное движение людей по
эвакуационным путям и через эвакуационные выходы;
3) организованы оповещение и управление движением
людей по эвакуационным путям (в том числе с
использованием световых указателей, звукового и
речевого оповещения).

п. 4.2.22. Свода правил 1131302020 «Свод
правил. Системы противопожарной защиты.
Эвакуационные пути и выходы»
«Двери эвакуационных выходов и двери,
расположенные на путях эвакуации должны
открываться по направлению выхода из здания»
что не противоречит требованиям

п. 4.12.СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные
нормы» Двери на путях эвакуации должны
открываться по направлению выхода из здания.

280/1/26 Ширина дверного проема
из игрового помещения
группы «Незнайка» на 1-
ом этаже первого корпуса
МБДОУ №18 по адресу: г.
Красноярск, ул. Матросова,
30 У ведущего к
эвакуационному выходу
составляет менее 0,8 М (по
факту 0,72 М., установлена
арка)

В соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требования пожарной безопасности»

1. Пожарная безопасность объекта защиты
считается обеспеченной при выполнении одного из
следующих условий:

1) если в полном объеме выполнены требования
пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с
Федеральным законом "О техническом
регулировании", и пожарный риск не превышает
допустимых значений, установленных настоящим
Федеральным законом;

2) если в полном объеме выполнены требования
пожарной безопасности, установленные техническими
регламентами, принятыми в соответствии с
Федеральным законом "О техническом
регулировании", и нормативными документами по
пожарной безопасности

В соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального
закона от

_

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требования пожарной безопасности»

В случае, если положениями настоящего
Федерального закона (за исключением положений
статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12
статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего
Федерального закона) устанавливаются более высокие
требования пожарной безопасности, чем требования,
действовавшие до дня вступления в силу
соответствующих положений настоящего
Федерального закона, в отношении объектов защиты,
которые были введены в эксплуатацию либо проектная
документация на которые была направлена на
экспертизу до дня вступления в силу соответствующих
положений настоящего Федерального закона,
применяются ранее действовавшие требования. При
этом в отношении объектов защиты, на которых были
проведены капитальный ремонт, реконструкция или
техническое перевооружение, требования настоящего
Федерального закона применяются в части,
соответствующей объему работ по капитальному
ремонту, реконструкции или техническому
перевооружению.

В соответствии с частью 1 статьи 89
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требования пожарной
безопасности»
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и
выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать
безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных
путей и выходов производится без учета применяемых
в них средств пожаротушения.

п. 4.2.19 СП 1.131302020 «Системы
противопожарной защиты. Эвакшционные пути и
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выходы»
Ширина эвакуационных выходов должна быть, как

правило, не менее 0,8 м. Из технических помещений и

кладовых площадью не более 20 м2 без постоянных
рабочих мест, туалетных и душевых кабин, санузлов, а
также из помещений с одиночными рабочими местами,
допускается предусматривать эвакуационные выходы
шириной не менее 0,6 м.
что не противоречит требованиям

и. 31 примечания 2 Н 102-54 «Противопожарные
нормы строительного проектирования промышленных
предприятий и населенных мест» ширина коридоров на
путях эвакуации должна быть не менее 1,4м., а ширина
дверей- не менее 0,8м.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок

является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на

которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их

устранению.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их

устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие

предписания в установленном порядке.
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарноі

безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии ‹

действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иньк

правонарушения в области пожарной безопасности несут:
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
руководители органов местного самоуправления;
собственники имущества;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе

руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в дома

государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей ил

арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
г. Красноярска
по пожарному надзору
Горностаева И.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора

по пожарному надзору)
«29» марта 2021г.
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* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору
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